LABORATORINIS DARBAS Nr. 5

PLOKŠČIAI  LENKIAMOS  SIJOS  NORMALINIŲ  ĮTEMPIMŲ  TYRIMAS

Darbo tikslas: nustatyti deformacijas ir normalinius įtempimus sijos skerspjūvyje eksperimentiškai ir palyginti gautus rezultatus su apskaičiuotais teoriškai.

Stendo rodikliai:

sija  




dvitėjis 
Nr      ;

skerspjūvio inercijos momentas
Ix =

cm4;

atsparumo momentas


Wx =

cm3;

tamprumo modulis 


E =

GPa;

elektrinės varžos daviklių bazė 
l = 

 mm;

tenzometro padalos vertė 

K =.
Apkrova ir įrąžos: 

pradinė jėga 



F0 = 

 kN;

galutinė jėga



F =

 kN;

jėgos prieaugis 


(F = F - F0 =  
 kN;

lenkimo momentas 


M = 0,5(F(l1 = 
kNm.

Sijos skaičiuojamoji schema ir įrąžų diagramos
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Tenzometro rodmenys ir eksperimentinės deformacijos sijos sluoksniuose

Sluoks- nis
Davik-lio  

Nr.
Rodmenys ai, kai jėga lygi
Rodmenų prieaugiai (ai
Prieaugių vidurkiai sluoksniuose (aim
Sluoksnio deformacija (i,eksp = K((aim
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Teoriniai ir eksperimentiniai normaliniai įtempimai sijos sluoksniuose

Sluoksnis
Įtempimai (MPa)
Skirtumas  (%)


teoriniai (i,teor =(Mx/Ii)(yi
eksperimentiniai (i,eksp = E((eksp
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Normalinių įtempimų pasiskirstymo sijos aukštyje diagramos
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